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PRINCIPE DE POSE POUR LES KITS EN 21 MM

Montage simple et intuitif : 
 �Pour éviter que les lames ne vrillent nous conseillons un montage dès le décerclage de la botte.

LE BOIS EST UN MATÉRIAU VIVANT
Les poches de résine, les petits
nœuds, ainsi que les fentes sont
des caractéristiques propres au bois.
La couleur des lattes peut évoluer
en grisaillant, ceci n’est pas un défaut
mais une caractéristique
du bois naturel.

Étape 1 : Glissez les 2 lattes d’extrémité ainsi qu’une latte intermédiaire 
au centre du panneau.

Étape 2 : Pour maintenir les lattes installées, fixez à chaque latte les 
renforts du bas au-dessus du pli, sur son premier fil horizontal. Pensez 
à ajouter la hauteur des lattes. 

Étape 3 : Fixez à chaque latte le renfort du haut en dessous du pli, sur 
son dernier fil horizontal. Pour les hauteurs ≥ 1,50 m, fixez le renfort du 
milieu au-dessus du pli, sur son premier fil horizontal. 

Étape 4 : Fixez chacune des lattes aux renforts avec des vis INOX  
Ø 3,2 mm de longeur 40 mm (M3 x 40). Pensez bien à mettre à 
niveau les lattes.

 Clous, agrafes et vis non fournis.

L’OCCULTATION 100 % 
NATURELLE ET ÉCOLOGIQUE

CARACTÉRISTIQUES 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

OCCULTANT
SOLIPLACE® BOIS 21 MM

• Composition d’un kit :
   - 45 lames dont 2 plus étroites pour les extrémités 
   - 4 à 6 renforts horizontaux pour les plis des panneaux 
     selon la hauteur.

• Poteau conseillé : Poteau FIXOCLIP® + renfort pour une 
   robustesse optimale. 

• Garantie 10 ans contre les insectes xylophages.

Poteau FIXOCLIP®

NB : - pour toutes les classes d’emplois, les attaques par les insectes xylophages, termites inclus, sont possibles,
         - régérence des normes de lecture : EN 335, EN 350-2 et NF B 50-105-3, FD P 20651.

   

Les ATOUTS 
PRODUIT 

L’OCCULTATION

�+ Lattes en épicéa 
    autoclave classe 3.2

+ Origine forêt du nord  
    de l’Europe 

+ Produit naturel

+ Compatible avec  
    les  panneaux  
    PRO / HYBRIDE

+ ��Nécessite de visser 
les lattes aux renforts 
horizontaux.

ATTENTION : 
PLACE Clôtures ne garantit pas 
les éventuels dégâts liés au vent 
sur une clôture occultée.

• 5 hauteurs : 1,00 m / 1,20 m / 1,50 m / 1,70 m / 1,90 m
• 1 kit = 1 panneau en L : 2,50 m
• Épaisseur : 21 mm
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