
   

Les ATOUTS 
PRODUIT 

LA CLÔTURE SOUPLE 
À  MAILLE LOSANGE

CARACTÉRISTIQUES 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

SIMPLE TORSION
GALVEX® 

• Pose avec poteaux T ou ronds PLASTIGRAF® adaptés.
• Large gamme d’accessoires.
• Bon amortissement des chocs.
• Rouleaux compactés ou non compactés.
• Large gamme offrant plusieurs niveaux de résistance.

�+ �Mailles torsadées 
souples remaillables

+ Grillage indéformable

+ �Idéal en terrain 
vallonné ou en pente
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LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 POTEAUX ASSOCIÉS 

POTEAU T PLASTIGRAF®

Livrable en rouleau compacté pour faciliter le stockage 
et le transport.

Livrable en rouleau non compacté pour faciliter le 
déroulage lors de la pose.   

LIBELLÉ DIAMÈTRE 
(mm) COMPACTÉ NON 

COMPACTÉ
LONGUEUR 

DU ROULEAU 
(m)

HAUTEUR (m)

1,00 1,20 1,50 1,75 2,00 2,50

GALVANISATION STANDARD

BASIC 5020 2,00 
+/- 0,10 mm • 25 • • • • •

ZINC ALUMINIUM

CLASSIC 5022 2,20 
+/- 0,15 mm • 25 • • • • • •

FORT 5030 3,00 
+/- 0,05 mm • 25 • • • •

LOURD 5039 3,90 
+/- 0,15 mm • 25 • • •

NON-COMPACTÉCOMPACTÉ

FABRIQUÉ EN FRANCE 

ZINC 

ALUMINIUM

Les 
ROULEAUX 

  Maille : 50 x 50 mm

  Plusieurs diamètres de fil de 2,00 à 3,90 mm
• Fil d’acier galvanisé standard ou Zinc Aluminium
• Rouleaux de 25 m 
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