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LE POTEAU
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//Caractéristiques générales 

LE POTEAU

9 hauteurs disponibles (m) : 1.07 - 1.27 -1.57 - 1.77 - 1.97 - 2.17 - 2.47 - 2.87 - 3.07

77 x 49 x 1 mm
2,32 kg/ml

//Finition 

3 coloris standard sans plus value : Vert 6005 - Gris 7016 - Noir 9005

//En option 

//Obturateur 
Obturateur en Polypropylène noir grainé - RAL 9005 - avec crochet 
permettant le bon maintien des panneaux lors de la pose.

Galvanisation 
sendzimir 
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COMPATIBILITES
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Hauteur 
Nominale clôture

A sceller Platine 
soudée*

Platine à 
manchon**

Nb de clip

0,6 1,07 m 1,07 m 1,07 m*** 4 clips 
(2 x 2 clips)

0,8 1,27 m 1,07 m 1,07 m***

1 1,57 m 1,07 m 1,07 m

1,2 1,77 m 1,27 m 1,27 m

1,4 1,97 m 1,57 m*** 1,57 m***

1,5 1,97 m 1,57 m 6 clips
(3 x 3 clips)

1,6 2,17 m 1,77 m***

1,7 2,17 m 1,77 m

1,8 2,47 m 1,97 m***

1,9 2,47 m 1,97 m

2 2,47 m

2,2 2,87 m 8 clips
(2 x 4 clips)

2,4 3,07 m

* Occultation possible selon conditions
** Non occultable
*** A recouper	  

COMPATIBILITES

PARTICULIÈREMENT 
ADAPTÉ

ASSOCIATION DES PRODUITS
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ENTRAXES 
PANNEAU 
GAMME
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ENTRAXE
PANNEAU

LARGEUR
2 020 mm

LARGEUR
2 520 mm

ENTRAXE 
POTEAU (mm)

SOLIPLACE® PRIMO X 2 012

SOLIPLACE® EXEL X

2 520

SOLIPLACE® HYBRIDE X

SOLIPLACE® PRO X

SOLIPLACE® 656 X

SOLIPLACE® 868 X

ENTRAXES PANNEAU GAMME
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LES OPTIONS
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PANNEAU LARGEUR 2M00 AVEC POTEAU FIXOCLIP®

ZONES Catégorie 0 Catégorie II Catégorie IIIA Catégorie IIIB Catégorie IV

REGION 1

1.70 1.90REGION 2

REGION 3

Conçus pour apporter des niveaux de résistance supplémentaire 
au poteau à clips FIXOCLIPS®, les renforts permettent une occultation 
jusqu’à 1.90 mètre de hauteur en zones de vents. 
Uniquement utilisables sur les poteaux à sceller.
Consulter les informations de pose page 28.

PANNEAU LARGEUR 2M50 AVEC POTEAU FIXOCLIP®

ZONES Catégorie 0 Catégorie II Catégorie IIIA Catégorie IIIB Catégorie IV

REGION 1 1.50 1.90

REGION 2
1.20

1.70

REGION 3 1.50 1.70

PANNEAU LARGEUR 2M00 AVEC POTEAU FIXOCLIP® avec renfort

ZONES Catégorie 0 Catégorie II Catégorie IIIA Catégorie IIIB Catégorie IV

REGION 1

1.90REGION 2

REGION 3

PANNEAU LARGEUR 2M50 AVEC POTEAU FIXOCLIP® avec renfort

ZONES Catégorie 0 Catégorie II Catégorie IIIA Catégorie IIIB Catégorie IV

REGION 1 1.70
1.90

REGION 2
1.50

REGION 3 1.70

LES RENFORTS

RÉGIONS 1 2 3 4

CATÉGORIE DE TERRAIN

0
Mer ou zone côtière exposée aux vents de mer ; lacs et 
plans d’eau parcourus par le vent sur une distance d’au 
moins 5 km

II
Rase campagne, avec ou non quelques obstacles isolés 
(arbres, bâtiments, etc.) séparés les uns des autres de 
plus de 40 fois leur hauteur

IIIA Campagne avec des haies ; vignobles ; bocage ; habitat 
dispersé

IIIB Zones urbanisées ou industrielles ; bocage dense ; 
vergers

IV
Zones urbaines dont au moins 15 % de la surface sont 
recouvertes de bâtiment dont la hauteur moyenne est 
supérieure à 15 m ; forêts
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TESTS DE RESISTANCES
Les tests de résistance effectués démontrent le Moment de Flexion du poteau.

RESISTANCE : POTEAU SEUL POTEAU AVEC RENFORT

MOMENT DE FLEXION
Nxm*

1800 2200
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Modèle
Platine Plane 

Soudée

Modèle
Platine Equerre 

Soudée

Modèle Platine U

POSE 4 chevilles de M8 à M12 par poteau
à adapter en fonction du support

DIMENSIONS 
DE LA
PLATINE

120 x 120 mm 120 x 120 x 130 mm 120 x 120 x 135 mm

ÉPAISSEUR 5 mm 5 mm 6 mm

La pose des poteaux sur platine nécessitera 4 chevilles de M8 à M12 à adapter en 
fonction du support (visserie non fournie). 
La largeur du muret doit être suffisante pour fixer les platines.

LES PLATINES

//Platine soudée 
Occultation possible jusqu’à 1m50 maximum
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 Jonction platine poteau impérative avec visserie 
inox type M6.

Platine standard manchon simple

POSE 4 chevilles de M8 à M12 par poteau
à adapter en fonction du support

DIMENSIONS 
DE LA
PLATINE

120 x 120 mm

//Platine à manchon 
Platine non occultable

 Jonction platine poteau impérative avec visserie 
inox type M6.

Platine en applique

POSE 4 chevilles de M8 à M12 par poteau
à adapter en fonction du support

DIMENSIONS 
DE LA
PLATINE

125 x 175 mm

ÉPAISSEUR 3 mm

//Platine en applique 
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Les bavolets sont utilisés pour la sécurité des sites sensibles. 
Ils permettent de dissuader les intrusions et de réhausser la clôture.
Consulter les informations de pose page 29.

3 rangs Panneau
Soliplace® 656

1 BRANCHE Incliné extérieur ou intérieur

2 BRANCHES Incliné

Embase bavolet à fixer sur le poteau en lieu et place de l’obturateur 
(fixation par vis M6 et écrou autocassant).

LES BAVOLETS
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LES CLIPS
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Ils permettent d’assembler les panneaux soudés, comportant des fils verticaux de 
Ø4 à 6 mm dans deux positions (gauche ou milieu de la feuillure du poteau) selon la 
géométrie des panneaux et la configuration de pose (angles).

Ils sont indémontables avec un outil à main.

Le panneau doit être accroché sur l’obturateur crochet du poteau pour une pose du 
terrain plat. Les clips doivent être fixés après cette étape.

Des perforations sont présentes sur les clips et le poteau pour recevoir des moyens de 
liaisons par boulonnage.

LES CLIPS
//Clips métalliques

Se fixent uniquement à l’aide de la pince 
à clips et d’une vis autoforeuse M5.

280 
pcs

Vendu en carton de 280 pièces 
par grappe de 10
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LES OUTILS
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Une pince à clips est spécifiquement adaptée à la pose des clips métalliques sur le 
poteau FIXOCLIP®.

PINCE À CLIPS

Pince en acier
Tampons en plastique
Poignée en plastique
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LA POSE
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Avant l’installation, étudier le projet :

•	 Tracer le plan de clôture
•	 Indiquer les ouvertures de passage, avec ou 

sans portillon
•	 Calculer le nombre de grilles et de poteaux 

nécessaires

Sur le terrain :

•	 Contrôler et mettre le sol à niveau sur toute 
la longueur de la clôture

•	 Déterminer l’entraxe poteaux en fonction 
du panneau rigide utilisé

•	 Tendre un cordeau pour matérialiser le 
tracé de la clôture

PRÉAMBULE POSE AVEC SCELLEMENT
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ETAPE 1

Créer des trous de diamètre de 
30 cm et de profondeur de 50 à 
70 cm et disposez-les en tenant 
compte de l’entraxe poteaux.

POSE AVEC SCELLEMENT

ETAPE 2

Sceller le poteau de départ avec 
du béton dosé à 250 kg de 
ciments / m3. 

ETAPE 3

Accrocher le panneau sur le 
crochet du poteau pour une pose 
sur terrain plat et ensuite fixer les 
clips à ras du pli pour un meilleur 
maintien du panneau avec le 
poteau. 

ETAPE 5

Fixer le panneau sur le poteau à 
l’aide de clips puis sceller le second 
poteau.

ETAPE 6

Répéter l’action.

ETAPE 4

La pose des clips métalliques se 
fait uniquement à l’aide de la pince 
à clips FIXOCLIP®. 

1 - Positionner l’ergot central dans 
une des encoches du poteau.
2 - Positionner la pince partie 
poussoir contre la partie relevée 
du clips.
3 - A l’aide de la pince, claquer le 
clip pour sa bonne installation.

Les clips métalliques pourront 
être renforcés par un système vis 
autoforeuse M5 et écrou autocassant, 
pour ce faire positionner les pré 
– perforations du clip en face des 
perforations du poteau.
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Afin de garantir la bonne tenue de l’ensemble, les clips doivent être positionnés à 
proximité immédiate d’un fil horizontal, le clip du bas au-dessus, les suivants,
au-dessous.

POSE AVEC SCELLEMENT POSE SUR PLATINE
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La pose des poteaux sur platine nécessitera 4 chevilles de M8 à M12* par poteau 
(à adapter en fonction du support).
Liaison impérative de la platine à manchon et du poteau avec visserie inox M6* 
(vis M6 + rondelle + écrou H M6). 
La largeur du muret doit être suffisante pour fixer les platines.

POSE SUR PLATINE

//Modèle standard - Platine soudée plane 

Performance légèrement inférieure au poteau scellé.

//Modèle standard - Platine équerre soudée 

Performance légèrement inférieure au poteau scellé.
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POSE SUR PLATINE

//Modèle standard - Platine U 

Performance légèrement inférieure au poteau scellé.

//Modèle standard - Platine à manchon 
Platine non occultable

Jonction platine/poteau impérative avec visserie 
inox type M6.
Performance légèrement inférieure au poteau scellé.

135

POSE SUR PLATINE
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POSE SUR PLATINE

//Modèle standard - Platine en applique 

Performance 
légèrement 
inférieure au poteau 
scellé.

135 x 175
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GESTION DES CONFIGURATIONS

Etape 1

•	 Identifier l’emplacement des platines grâce à l’entraxe panneau / poteau.
•	 Fixer un premier poteau en vissant la platine au sol avec les vis adéquates. 
•	 Dans le cas d’une platine à manchon, visser d’abord la platine et emboiter le 

poteau ensuite sur la platine.
•	 Engager et accrocher le 1er panneau dans les gorges du poteau prévues à cet 

effet.

Etape 3

•	 Fixer le deuxième poteau. Répeter l’action.

POSE SUR PLATINE

Etape 2

•	 Positionner le clip : le côté avec ergot central sert à pré positionner le clip, le côté 
avec 2 ergots latéraux affleurant le bord de la feuillure.

•	 Positionner la pince partie poussoir contre la partie relevée du clips.
•	 Actionner la pince, un claquement garanti la bonne installation du clip.
•	 Positionner les clips à ras du plis pour un meilleur maintien du panneau avec le 

poteau.
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Selon l’angle désiré, jouer avec la position de votre poteau puis positionner 
le panneau sur le perçage central du clip.
Pour augmenter l’angle si nécessaire, faire une encoche dans le pli du panneau pour 
pouvoir pivoter le panneau plus facilement et/ou découper le crochet de l’obturateur.

Si le terrain est en pente, prévoir des redans en décalant chaque panneau d’autant de 
crans nécessaire (1 cran = 1 décalage de 2 cm). Le crochet de l’obturateur sera utilisé 
d’un côté du panneau mais pas de l’autre sans pour autant gêner la pose.

 Les poteaux sur lesquels les redans sont réalisés devront avoir un scellement 
plus important.

GESTION DES CONFIGURATIONS

//Gestion des angles

//Gestion des redans
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POSE AVEC RENFORT
Les plaques de soubassement sont compatibles pour 
les panneaux de 2 500 mm.

POSE SOUBASSEMENT

Avec panneau plat, largeur 2 500 mm.

Avec panneau petits plis, largeur 2 500 mm.
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Pose en première monte : 
Insérer le renfort par le bas du poteau. Positionner l’ensemble poteau + renfort 
dans le trou puis procéder au scellement. 

POSE AVEC RENFORT

Pose en seconde monte : 
Démonter l’obturateur et laisser glisser le renfort à l’intérieur du profil du poteau, 
remettre l’obturateur en place.
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POSE DU BAVOLET
Pose en première monte : 
Insérer le renfort par le bas du poteau. Positionner l’ensemble poteau + renfort dans le 
trou puis procéder au scellement. 

ETAPE 1

Assembler les deux parties de 
l’embase du bavolet

ETAPE 2

Insérer le bavolet dans l’embase.
Fixer les élements à l’aide des 
deux vis M6 fournies et des écrous 
autocassants

ETAPE 3

Poser l’obturateur sur le dessus 
du poteau

ETAPE 5

Assembler le tout en fixant avec 
la vis M8 fournie. Serrer toutes les 
vis  (M8 et M6) jusqu’à la casse de 
l’écrou autocassant

ETAPE 4

Insérer l’embase du bavolet 
dans la fente de l’obturateur 
du poteau
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