
LA PRESTATION 
DE MISE EN SERVICE

POURQUOI NOUS CONFIER LA MISE EN SERVICE DE VOTRE INSTALLATION ?
PLACE Clôtures propose plusieurs options de mise en service de vos portails, tourniquets et barrières 
levantes afin d’assurer une mise en route optimale de votre installation par nos techniciens experts, 
partout en France métropolitaine.
Les prestations de mise en service sont des prestations clé en main et elles garantissent une installation 
conforme à la norme NF EN 13241-1.
Le marquage au sol réglementaire peut également être assuré par nos équipes.

LA NORME NF EN 13241-1 
La mise en service est la solution clé en main de PLACE Clôtures pour l’installation dans les règles et 
conforme à la norme NF EN 13241-1 de vos portails, barrières ou portes.
"L’arrêté du 09 août 2006 stipule que le marquage au sol, le feu clignotant et l’éclairage de zone sont 
obligatoires sur les portails à manœuvre automatique". 
Avec l’installation sécurisée et certifiée, le partenariat entre vous et PLACE Clôtures vous 
dégage de toutes responsabilités légales.

LA MISE EN SERVICE, C’EST :
Profitez d’une solution complète d’automatisation de barrières levantes, portails ou tourniquets :

POUR UN PORTAIL PRÉCÂBLÉ

• Pose du ou des moteur(s).

• Raccordement :
- du ou des moteur(s),
- des bords sensibles sur poteau et vantail,
- des jeux de cellules,
- d’un feu clignotant,
- d’un éclairage de zone,
- �des accessoires de commandes simples et fournis

par PLACE Clôtures (hors vidéophonie et interphonie).

• Réglages :
- de la crémaillère (portail coulissant / autoportant),
- des butées "fin de course".

POUR UN PORTAIL NON PRÉCÂBLÉ

• Pose, raccordement et câblage :
- du ou des moteur(s),
- des bords sensibles sur poteau et vantail,
- des jeux de cellules,
- d’un feu clignotant,
- d’un éclairage de zone,
- �des accessoires de commande simple et fournis

par PLACE Clôtures.

• Réglages :
- de la crémaillère (portail coulissant / autoportant),
- des butées "fin de course".

DANS TOUS LES CAS

• Graissage des parties mécaniques.
• Mise en route et essais du bon fonctionnement.

EN SAVOIR PLUS SUR LA MISE EN SERVICE 

Pose et raccordement 
du moteur.

Raccordement des accessoires 
de sécurité et de commande 
fournis par PLACE Clôtures.

Réglages et tests 
de l’ensemble.

UNE SOLUTION 
CLÉ EN MAIN 

POUR VOUS APPORTER 
SÉRÉNITÉ DÈS 

L’INSTALLATION

POUR UN PORTILLON ÉQUIPÉ D’UNE 
GÂCHE ÉLECTRIQUE OU D’UNE 
VENTOUSE

• �Raccordement :
- �de la ventouse ou de la gâche électrique montée

en usine,
- �des accessoires de commande fournis par

PLACE Clôtures (hors relais temporisé).

POUR UNE BARRIÈRE LEVANTE 
OU UN TOURNIQUET

• �Raccordement :
- de la barrière levante ou du tourniquet.
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